
Roofboard DDP steenwol 
Brandveilige dakisolatie op basis van steenwol

Roofboard DDP steenwol is ongecacheerde steenwol die voldoet
aan de eisen voor toegankelijkheidsklasse C.

Roofboard DDPsteenwol wordt gekenmerkt door een hoge drukvastheid (70
kPa) en uitstekende brandwerendheid (brandklasse 1). Roofboard DDP kan 
worden toegepast op platte daken met 2-laagse bitumineuze
dakbedekkingen en 1-laagse kunststof dakbedekkingen in een
mechanisch bevestigd systeem (N-systemen).

Roofboard DDP is een product van Heraklith GmbH en is voorzien van 
KOMO-attest met productcertificaat CTG 273 -CTG 525

Product eigenschappen
Dikte dN in mm Warmteweerstand in RD (m2.K/W) Warmtegeleidingscoëfficiënt

λ-waarde

50 1,25 0,039

60 1,50 0,039

70 1,75 0,039

80 2,05 0,039

90 2,30 0,039

100 2,55 0,039

105 2,65 0,039

110 2,80 0,039

120 3,05 0,039

130 3,30 0,039

140 3,55 0,039

150 3,80 0,039

160 4,10 0,039

170 4,35 0,039

180 4,60 0,039

190 4,85 0,039

200 5,15 0,039

210 5,40 0,039

220 5,65 0,039

230 5,90 0,039

240 6,15 0,039

Benodigde dikte van vlakke isolatie bij gegeven RD waarde
R-waarde (in m2K / W) 2,5 3,0 3,5 4 5 6

Dikte in mm 100 120 140 160 200 240

versie: 101214_01

Certi�catie door
SGS INTRON CTG 273 

CTG 525 
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Product eigenschappen
Onderwerp Eenheid Waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,039

Lengte mm 1750

Breedte mm 600

Tolerantie

- lengtetolerantie % ± 2

- breedtetolerantie % ± 1,5

Brandklasse A1

Diktetolerantie

- grootste waarde % of mm - 3 % of - 3 mm

- kleinste waarde % of mm - 5 % of + 5 mm

Haaksheid Afwijking lengte en breedte t.o.v. rechte hoek: 
Sb ≤ 5 mm/m

Vlakheid Afwijking t.o.v. plat Vlak: Smax ≤ 6 mm

Dimensionele stabiliteit 48 uur bij 230C en 90 % rv ∆εd ≥ - 1 %, ∆ε| ≤ 1 %, ∆εb ≤ 1 %, ∆εs ≤ 1 mm/m  

Treksterkte parallel aan het oppervlak ≥ 2 x eigen gewicht

Druksterkte bij 10 % vervorming of drukspanning kPa ≥ 60

Puntbelasting N ≥ 550

Waterabsorptie - korte duur kg / m2 ≤ 1,0


