
Het KeeGuard® hekwerk is een losliggend geballast systeem 
dat bestaat uit drie belangrijke onderdelen: een staander, een 
contragewicht en een eindcontragewicht. Het systeem zorgt door 
het contragewichtprincipe voor veiligheid en bescherming van 
dakwerkers tijdens hun onderhoudswerkzaamheden, zonder dat de 
dakbedekking of constructie hoeft te worden aangetast.

Keeguard® laat zich gemakkelijk ter plekke monteren en demonteren, waarbij 
de dakbedekking vanwege het ballastsysteem intact kan worden gelaten 
en onnodige lekkages of beschadigingen worden voorkomen. Door het 
geprefabriceerde, modulaire ontwerp is KeeGuard® ideaal voor vrijwel elke 
dakvorm. Het systeem laat zich gemakkelijk aanpassen aan elke dakvorm, en 
verschillen in niveaus of afwijkende dakrandhoeken zijn geen enkel probleem.

De staanders zijn instelbaar van 79º tot 90º ten opzichte van het horizontale 
dakvlak. Het gehele systeem is voorzien van thermisch verzonken buisfittingen. 
De bouten zijn af-fabriek met KeeKoat® en de schroefdraad met ThredKoat™ 
behandeld om corrosie tegen te gaan. Elke fitting is standaard voorzien van een 
rubberen antislipfolie om de dakbedekking niet te beschadigen. 
 
De voordelen
• Losliggend geballast systeem
• Toepasbaar in elke situatie en dakvorm
• Zeer gemakkelijk te monteren
• Geen doorbreking van de dakconstructie
• Geen koudebrug-werking
• Mogelijk om in RAL kleuren te verwerken.

Technische specificaties
• Gecertificeerd conform de NEN-EN-

ISO 14122-3
• Voldoet aan de slingerproef.
• Getest door Aboma Keboma. 
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