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Geachte klanten van Leister

Bij laswerkzaamheden op een dak moet u te allen tijde op uw lasapparaat kunnen vertrouwen. 

Daarvan zijn wij overtuigd. Daarom mag u van een daklasautomaat van het merk Leister met recht 

hoge verwachtingen hebben: wij garanderen u de hoogste betrouwbaarheid van uw lasapparaat 

evenals eersteklas alomvattende service.

Onze lasapparaten garanderen u een lasproces dat met hoge zekerheid verloopt ook onder  

lastige bedrijfsomstandigheden zoals een te lage elektrische spanning. Van een lasautomaat  

verlangt u bovendien een hoge mate van flexibiliteit. Onze apparaten zijn bruikbaar voor een groot 

aantal bewerkingen op het dak, ook daar waar de ruimte om te lassen beperkt is. Onze hand-

zame lasautomaten voor gebruik op het dak kenmerken zich - dankzij de doordachte ergono-

mische aspecten ervan - door een tendens die van handmatig lassen overgaat op automatisch 

lassen. Met de UNIROOF kunt u zelfs in de kim en op de borstwering lassen. Automatisch lassen 

in tevens zeer efficiënt.

Wij streven er altijd naar onze lasapparaten optimaal af te stemmen op de behoeften van onze 

klanten. Onze ontwikkelingsafdeling zoekt doorlopend naar nieuwe technieken om u de hoogst 

mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Daarom vindt u bij Leister altijd lasapparaten met de laatste 

stand der techniek. U kunt zelfs onder de zwaarste omstandigheden vertrouwen op onze lasauto-

maten. Wij garanderen u dat al meer dan 65-jaar. 

In deze brochure treft u een groot aantal toepassingen, tips en trucs aan. Die helpen u een dicht 

dak te garanderen, met bitumen of met kunststof.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen!

Roland Beeler

Business Line Plastic Fabrication, Roofing & Flooring (PRF)
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Voor alle toepassingen op het dak

In de kim of op de borstwering, of onder dakkoepels of op het dakvlak... in ons brede scala producten vindt u beslist 

een passende lasautomaat. Hier treft u een overzicht aan van de verschillende daktoepassingen en leest u welke 

lasautomaten geschikt zijn voor een welke toepassing. 

De UNIROOF AT/ST last tot op 100 mm van
de kim en boven op de borstwering zelf.
Slechts één lasapparaat voor twee toepassin-
gen. Deze flexibiliteit maakt een betrouwbare 
lasnaadtechniek mogelijk. 
Realisatie van detail C is op een beheerste
en veilige manier mogelijk.

UNIROOF AT/ST  pagina:

Omdat de TRIAC DRIVE maar 30 mm ruimte
nodig heeft om onder een overlap te komen,
last u moeiteloos en met meer zekerheid.

TRIAC DRIVE  pagina:

Met de geleidehulp van de TRIAC DRIVE last u 
de lastige details op een ergonomische manier 
dicht. Lassen is zowel vanaf het dakvlak 
mogelijk met behulp van de geleidewagen 
èn met behulp van een verlengstuk vanaf de 
borstwering. Als alternatief kunt u ook gebruik 
maken van de UNIROOF AT/ST.

TRIAC DRIVE  pagina:
UNIROOF AT/ST  pagina:

U kunt de TRIAC DRIVE flexibel gebrui-
ken, bijvoorbeeld om rondom te lassen. De 
halfautomaat is geschikt voor detailwerk en 
vult de leemte op tussen handmatig lassen en 
automatisch lassen.

TRIAC DRIVE  pagina:

Met de UNIROOF AT/ST kunt u ook rand-
stroken bij detailwerk maken, zoals voor 
lichtkoepels met bijzondere boorden of bij 
renovatiewerk. Dit alles is mogelijk dankzij de 
compacte constructie en geringe hoogte van
slechts 300 mm.

UNIROOF AT/ST  pagina:



5

 17
25 mm

35
 m

m

F

 15 - 17
 18 / 19

G

100 - 120 mm

 15 - 17
 18 / 19

H

z.B. 200 - 250 mm

 15 - 17
 18 / 19

I

200 - 250 mm

 19 60 mm

J

D

E

F

1509_LTAG_GC_PW_Musterseite

Moeizaam, handmatig lassen is nu verleden 
tijd. Met de UNIROOF AT/ST Kit 155.414 voor 
dakprofielen van kunststof last u veilig en ergo-
nomisch. U kunt de aandrukrollen traploos op 
elke gewenste profielbreedte instellen. Bij een 
snelheid van 2 m/min last u bijzonder efficiënt.

Pakket UNIROOF AT/ST 155.414  pagina:

De ergonomische daklasautomaat VARIMAT 
V2 last dankzij de gepatenteerde aandrukrol en 
nalooprol met extra druk alle dakbanen van 
TPO of PVC. Met het hoge vermogen van de 
blazer last de automaat doelmatig en efficiënt 
alle dakbanen. Dit is ook mogelijk met de 
UNIROOF AT/ST.

UNIROOF AT/ST  pagina:
VARIMAT V2 pagina:

Bij gebruik van bevestigingrails last u de
afdichtstroken overlaps. Met de UNIROOF AT/ST 
maakt u betrouwbare lassen door in twee keer te 
lassen. Dit is ook mogelijk met de
VARIMAT V2.

UNIROOF AT/ST  pagina:
VARIMAT V2 pagina:

Bij gebruik van bevestigingrails last u 
afdichtstroken van 200 ... 250 mm breed. Met 
de UNIROOF AT/ST en de VARIMAT V2 maakt 
u betrouwbare lassen door in twee keer te 
lassen. 

UNIROOF AT/ST  pagina:
VARIMAT V2 pagina:

Met de randzoneset voor de VARIMAT V2 last 
u tot een afstand van 60 mm van een kim. 
Dat bespaart materiaal en werkt efficiënt. Het 
gespiegelde mondstuk is bovendien geschikt
voor talloze andere toepassingen.

Randzoneset voor VARIMAT V2 pagina:



De voordelen van Leister in één oogopslag:

Robuuste apparaatonderdelen

Lage onderhoudskosten dankzij onderhoudsvrije, borstelloze 
motoren voor aandrijving en blazer

Verwarmingselementen met hoge levensduur

Corrosievaste gewichten

Prestatie

Hoge lassnelheid en topprestaties

Maximale flexibiliteit van de lasautomaat bespaart op arbeids-
handelingen
Lage uitval op de bouwlocatie (ook bij gebruik van een  
aggregaat))

Service

Advies en demonstratie van lasapparaten en lasautomaten 
door onze buitendienst

Een breed assortiment van een enkele leverancier

Dicht distributienet met korte levertijden

Lasparameters voorgegeven vanuit ons onderzoekscentrum

Lange levergarantie op onderdelen van 7 jaar na einde  
levensduur

Snelle reparatie- en onderhoudsdiensten

Bij ons kunt u ook een lasapparaat huren
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Platte en hellende daken

Overzicht van lasautomaten en Handapparaten
Tips en trucs
UNIROOF AT/ST 
VARIMAT V2 / VARIMAT S
TRIAC DRIVE AT
BITUMAT B2
EXAMO / Trekbank

Handapparaten

TRIAC ST 
TRIAC AT
ELECTRON ST
HOT JET S
Algemene toebehoren

Aldi logistiek centrum 50000m2 TPO Membraan, Zwitserland

Exploration Place First, Wichita, Verenigde Staten

Schöni transport Centre, Zwitserland
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15 - 17 18 / 19 20 21

VARIMAT V2

VARIMAT S

Materialen Thermoplastische Afdichtstroken van kunststof Gemodificeerd bitumen

Type lasautomaat UNIROOF AT/ST VARIMAT V2 /  VARIMAT S TRIAC DRIVE AT
met geleidehulp  BITUMAT B2

Hoofdtoepassing
Borstweringen,  

randzone oppervlakken in de 
woningbouw

Lassen nabij de dakrand 
oppervlakken in de industrie

Nauwe ruimten, loodrechte 
borstweringen, Rondom 
lassen van bijvoorbeeld 

ventileerleidingen

Enkellaags bitumen

Dakconstructie
Plat dak
Hellend dak
Basis-lasnaden
Detailwerk
Dikte van dakbanen tot 1.8 mm tot 2 mm / 1.8 mm tot 1.8 mm tot 6 mm

Bijzonderheden Lassen van borstweringen Dubbele lasprestaties t.o.v. 
concurrenten Last in het verticale vlak Lassen

zonder open vuur

Afstand tot borstwering [mm] 100 110 40 200

Voeding door een aggregaat min. 6 kW om reserve voor een 
handlasapparaat te hebben

min. 10 kW om reserve voor 
een handlasapparaat te hebben

Elektronica  
Regeling voor aandrijving (open loop system) X VARIMAT V2 × (blazer)  

Regeling voor blazer (open loop) UNIROOF ST - closed loop 
(aandrijving) VARIMAT S × (aandrijving)

Snelheid [m/min].
Aandrijving 1 - 10 0,7 - 12 0,5 - 3 0,8 - 12 
Lassnelheid (afhankelijk van materiaal) 2 - 3 4 - 8 1,5 - 3 3 - 6

Aanbevolen aanvangs-lasparameters afhankelijk van de
dakbaan (getest bij kamertemperatuur van 20 °C)

UNIROOF AT
PVC: 2,0 m/min, 520°C, 
luchtvolume 100% 
TPO: 2,5 m/min, 450°C, 
100% 
UNIROOF ST
PVC: 1,8 m/min, 520°C, 
100%
TPO: 2,0 m/min, 450°C, 
100%

VARIMAT V 2 
PVC: 4,0 m/min, 550C, 85%
TPO: 5,0 m/min., 500C, 
100%
VARIMAT S 
PVC: Temp. stand 8.5 - 9 
(550 C)
TPO: Zonder nalooprol, 
slechts beperkt toepasbaar

TPO: Stand 2,5 (1,5 m/min., 
380 C, 100%)

PVC: Stand 1,5 (1 m/min. 
400 C, 100%)

mondstuk tot 100 mm 

Gemodificeerd bitumen: 5,0 
m/min, 650 C, 100%

Gewicht [kg] 17,5 35 / 28 4 40 
Blazertechniek Borstelloos Borstelloos/Motor met koolborstels Motor met koolborstels Motor met koolborstels

Catalogus Pagina

 = zeer geschikt,  = geschikt,  = beperkt geschikt  

Overzicht 

over dak-lasautomaten

Detailwerk bij een lichtkoepel. De BITUMAT B2 last zonder open vuur gemodificeerd bitumen.
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23 - 25 24 / 25 26 / 27 28

Overzicht 
Handapparaten

Handlassen van afdichtstroken van kunststofmateriaal.

Type apparaat TRIAC ST TRIAC AT ELECTRON ST HOT JET S 

Toepassingsgebied
Met hoog lasvermogen
lassen van thermoplastische
dakbanen

Met hoog lasvermogen
lassen van thermoplastische
dakbanen

Lassen van gemodificeerd
bitumen

Lassen van
thermoplastische dakbanen
onder lastige ruimtelijke
omstandigheden. Bij
detailwerk aan dakranden en
bij werk aan borstweringen

Aanvangs-lasparameters handmatig lassen PVC Vanaf 360 °C
TPO: Vanaf 295 °C

PVC Vanaf 360 °C
TPO: Vanaf 295 °C

Gemodificeerd bitumen: 
Vanaf 550 °C

PVC Vanaf 360 °C
TPO: Vanaf 295 °C
met 20 mm-mondstuk

Afdichtstroken
Geschikt voor dakbanen van
PVC/-TPO met brede
lasvensters

Geschikt voor dakbanen
van TPO met smalle
lasvensters

Gemodificeerd bitumen
Geschikt voor dakbanen van
PVC/-TPO met brede
lasvensters

Elektronica Open loop Close loop Open loop Open loop

Catalogus Pagina

Closed loop System
Met de close loop-techniek worden de parameters ook bij spanningsfluctuaties permanent constant gehouden om een veilige
lasprocedure op bouwplaatsen mogelijk te maken.

Closed loop System Open loop System
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Lassoorten / Lasvormen

Know-how

Lasmethodes

Overlap Antivandalisme

Hete lucht lassen
Hand apparaten, lasautomaten, stationaire lasmachines

Bij het lassen met hete lucht wordt de thermische energie geregeld. Verhit-
te lucht wordt in het werkstuk gevoerd en de benodigde aandrukkracht via 
de aandrukwielen overgebracht.

Verwarmingselement
Hete lucht mondstuk

Aandrukwiel

Kunststof membraan

Lasrichting

Hete wig lassen
Wiglasautomaten

Het proces waarbij de wig direct door patroonelementen verwarmd wordt. 
De gegenereerde warmte wordt direct overgedragen aan het werkstuk. 
Deze methode is ook geschikt voor dikker materiaal. 

Hete wigAandrukwiel

Kunststof membraan

Lasrichting

Treklassen (Snellassen)
Hand apparaten

Voor deze lasmethode is een snellasmondstuk nodig. De oppervlakken 
worden met hete lucht verwarmd, plastisch gemaakt en met een constante 
aandrukkracht samengevoegd.

Lasdraad

Kracht

Basismateriaal

Hete lucht mondstuk

Snellas mondstuk

Voorwarm lucht

Extrusielassen
Extruders (FUSION & WELDPLAST)

Bij extrusielassen wordt het basismateriaal met hete lucht verwarmd en 
verbonden door het toevoegen van extrusiemassa. De lasdraad wordt in de 
warmkamer gevoerd en het extrudaat wordt verplaatst door de extruder-
worm.

Hete lucht mondstuk

Voorwarm lucht

Basismateriaal
Extruderworm

Kracht

Lasdraad

Overlapnaad

Leister. We know how. - Tips en trucs

Leister Technologies AG biedt voor alle branches, waarin kunststof wordt verwerkt, kwalitatief hoogwaardige lasap-

paraat voor veeleisende werkzaamheden. 

Hier vindt u een paar tips en trucs, die u erbij helpen om een dicht dak te garanderen, of het nu met bitumen of met 

kunststof is.
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Know-how

Basisuitrusting lasautomaten

2 RVS lasplaten voor o

Kehlfix

Handaandrukrol, met kogellager 
(messing)

Messingborstel

Leister-snijmes

Haakvormige messen voor 
LEISTER-mes (10 dozen van elk 
10 stuk)
Trapeziumvormige messen voor 
LEISTER-mes (10 dozen van elk 
10 stuk)

Luchtafdichtband houdt de warme lucht in de lasnaad voor
veilige laswerkzaamheden.

Basisuitrusting handlasapparaten

40 mm Breedsleufmondstuk
20 mm Breedsleufmondstuk, 
gehoekt

20 mm Breedsleufmondstuk,
90 graden, haaks
20 mm Breedsleufmondstuk,
60 / 105 graden, haaks

Aandrukrol siliconen
40 mm
20 mm

Aandrukrol PTFE

Leister folieschaar

Lasnaadtester voor
overlaplasnaden

Let op! Voer voor aanvang van de overlappingslassen eerst altijd testlassen uit. In de ochtend en 's middags
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80 mm

20 mm 25 m
m

Weten hoe te handelen

Op de juiste manier met hete lucht lassen
 • Regel nr. 1: las altijd dezelfde soort materialen
 •  Bij alle lasprocedures geldt dat de juiste instellingen van 
temperatuur, druk en snelheid dè onmisbare voorwaarden 
zijn om naden onberispelijk te kunnen lassen. De te lassen 
materialen moeten droog en vrij van verontreinigingen zijn. 

 •  Inspecteer altijd uw heteluchtlasapparaat op verstopte  
mondstukken, defecte verwarmingselementen en reinheid 
van de filter 

 • Maak een proeflas en test de las of die zich laat lospellen
 •  Bij homogene dakbanen kunt u rubberen banden als  
lashulpmiddel gebruiken.

Voorkom luchtinsluitingen
Bij harde, oneffen ondergronden (PIR/PUR met een deklaag 
van aluminium) of bij isolatiemateriaal van minerale vezelstof in 
combinatie met afdichtbanen van PVC, is het van belang dat u 
luchtinsluitingen voorkomt. U kunt luchtinsluitingen voorkomen 
door een zachtere aandrukrol te gebruiken in combinatie met 
een getand mondstuk voor de lasautomaat VARIMAT V2. (zie 
ook blz. 13)

Handlasprocedure
Maak periodiek het heteluchtmondstuk schoon om te voorko-
men dat er vuil in de lasnaad raakt en om over het volle lasver-
mogen te kunnen beschikken. De afstand van de aandrukrol en 
de opening van het mondstukken moet ongeveer 20 ... 30 mm 
groot zijn om de beste lasnaadverbinding te verkrijgen. U moet 
de aandrukrol parallel aan het mondstuk voeren. Op die manier 
garandeert u een optimaal lasproces. (zie bovenstaande foto's)

Lassen onder bouwplaatscondities
Hoedanigheid van de ondergrond
 •  Vaste ondergrond moet vlak en schoon zijn (zorgvuldig 
leggen)

 •  Bouwterreinen moet vrij van scherpe voorwerpen en stenen 
zijn.

Milieuomstandigheden / weersomstandigheden / regen
Bij regen mag u niet lassen tenzij u bijzondere voorzieningen treft 

Luchttemperatuur
Las niet als de omgevingstemperatuur lager is dan +5 °C om 

een te hoge thermische belasting van de dakbaan te voorkomen 
(conform DVS 2225-4).

Luchtvochtigheid
Een te hoge relatieve luchtvochtigheid kan in bepaalde situaties 
leiden tot condensvorming op de lasvlakken. Dat heeft een on-
gunstig effect op de stevigheid van de gelaste naad. 

Wind
Door sterke wind wordt wellicht de vereiste lastemperatuur niet 
bereikt. Dat kunt u compenseren door de lastemperatuur 20 ... 
30 °C hoger te stellen of door de lassnelheid met 20 ... 40 cm/
min te verminderen. Bij te sterke wind moet u tijdens het lassen 
de laszone afschermen tegen windinvloeden. Staak anders uw 
laswerkzaamheden. 

Zonneschijn
Zonneschijn resulteert in een te sterke opwarming, in het bijzon-
der van donkere dakbedekking. Daardoor zal de baan in ster-
ke mate thermisch uitzetten. Het gevolg is dat de baan plooien 
vormt, het lassen bemoeilijkt wordt terwijl - na afkoeling - zich 
ontoelaatbare spanningen in de omgeving van de lasnaad op-
bouwen. 
Onderhoud van het handlasapparaat
• Maak de luchtinlaat en de filter periodiek schoon.
• Maak ook het verwarmingselement regelmatig schoon.

Alleen dankzij deze maatregelen kunt u optimale lasprestaties 
behalen.

Definiëren van het vermogen van het aggregaat
Aggregaten moeten correct zijn gedimensioneerd om een veilig 
en bedrijfszeker resultaat te kunnen garanderen:
•  VARIMAT V2: Minimaal 10 kW om vermogensreserve te  

hebben voor lasapparaten 
• UNIROOF AT/ST: Minimaal 6 kW

1. Hechten van de overlapping 2. Voorlassen 3. Aflassen
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A

B
C

Varimat V2  230 V / 4600 W Varimat V2  400 V / 5700 W

200 V (-13 %) 209 V (-9%) 217 V ( -6%) 377 V (-6%) 384 V (-4%) 390 V (-2.5%)

177 V (-23 %) 192 V (-17%) 205 V (-11%) 256 V (-11%) 370 V (-8%) 381 V ( -5%)

159 V (-31 %) 177 V (-23%) 194 V (-16%) 338 V (-16%) 356 V (-11%) 372 V ( -7%)

144 V (-37 %) 164 V (-28%) 184 V (-20%) 321 V (-20%) 344 V (-14%) 363 V ( -9%)

132 V (-43 %) 154 V (-33%) 176 V (-24%) 306 V (-23%) 332 V (-17%) 355 V ( -11%)

121 V (-47 %) 144 V (-37%) 168 V (-27%) 292 (-27%) 321 V (-20%) 347 V ( -13%)

112 V (-51 %) 136 V (-41%) 160 V (-30%) 280 (-30%) 311 V (-22%) 340 V ( -15%)

105 V (-54 %) 128 V (-44%) 154 V (-33%) 268 (-33%) 301 V (-25%) 332 V ( -17%)

98 V (-57 %) 121 V (-47%) 148 V (-36%) 258 (-36%) 292 V (-27%) 326 V (-19%)

92 V (-60 %) 115 V (-50%) 142 V (-38%) 248 (-38%) 284 V (-29%) 319 V ( -20%)

87 V (-62 %) 110 V (-52%) 137 V (-41%) 239 (-40%) 276 V (-31%) 312 V ( -22%)

Instellen van de mondstukken voor 
UNIROOF AT/ST en VARIMAT V2/S
 • Afstand van het midden van de pendelrol tot de punt van het  

 mondstuk: 42 mm
 • Plaats het standaardmondstuk enigszins (ca. 1 mm) schuin  

 (schets C)
 • Het greepmondstuk moet vlak op het werkstuk liggen

Getand mondstuk als probleemoplosser als zich bij harde 
ondergrond blazen mochten vormen.
Dankzij de hogere warmte-isolatietechnische eisen is de manier  
van construeren van daken in de afgelopen jaren veranderd. In 
toenemende mate worden harde PIR/PUR-isolatiematerialen 
of dikkere dekens van minerale wol toegepast met een hogere 
drukvastheid aan de bovenzijde. Deze warmte-isolerende ma-
terialen vertonen tijdens het lassen onder belasting amper een 
kortstondig, elastisch gedrag. Als gevolg van deze eigenschap-
pen kunnen in de lasnaad van mechanisch bevestigde dakba-
nen van PVC onder bepaalde klimatologische of plaatselijke 
omstandigheden luchtinsluitingen ontstaan. Dankzij het nieuwe 
getande mondstuk kan ook bij dergelijke dakconstructies aan 
alle eisen qua dichtheid en esthetica worden voldaan

Getand mondstuk:
Continue en constante breedte van de lasnaad. Om luchtin- 
sluitingen te voorkomen wordt de onderste PVC-dakbaan met 
behulp van het getande mondstuk omlaag geperst.

Aandrukrol:
De aandrukrol, gemaakt van zacht siliconen, maakt een optima-
le drukverdeling op oneffen en harde ondergronden mogelijk.

A = 42 mm +/− 2 mm
B = 1 ... 2 mm

C = 1 mm

Weten hoe te handelen

Waarop moet u letten bij luchtinsluitingen? 

Verlies van spanning door een te lange kabel

Belangrijke feiten
 •  De verlengkabel moet van koper zijn en de kabel-
dikte zo groot mogelijk zijn

 • De verlengkabel moet zo kort mogelijk zijn
 • Hanteer onderstaande vuistregel:  

 Lasautomaten: b.v. VARIMAT V2 4,6 kW 230 V~  
 maximaal 50 m kabel van 2,5 mm2 / bij meer dan  
 50 m lengte: 4,0 mm²  
 Handlassen: b.v. TRIAC AT/ST 1,6 kW 230 V~  
 maximaal 50 m kabel van 1,5 mm²
 • Stekker voor 20 A en een vaste aansluiting
 •  Een aggregaat moet een vermogen van 10 kW 
hebben

 • Een stabiele elektrische voeding is noodzakelijk
 •  Zekeringen: De 230 V~ aansluiting 20A en de  
400 V~ aansluiting16A.

Gebruik de goede verlengkabel!

Koperen 
kabel 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

50 m

100 m

150 m

200 m

250 m

300 m

350 m

400 m

450 m

500 m

550 m
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Weten hoe te handelen

Vergelijking tussen een dak van bitumen en een dak van kunststof

CONSTRUCTIE WARM DAK, BITUMINEUS vlak dak WARM DAK, KUNSTSTOF-dakbaan vlak dak

1 Uitgebreid dakgroen (beperkt beloopbaar) 100 mm Uitgebreid dakgroen (beperkt beloopbaar) 100 mm

2 Waterafvoerbeschermende mat 20 ... 30mm 20 mm Waterafvoerbeschermende mat 20 ... 30mm 20 mm

3
Bitumenbanen 2-lagen EGV 3.5/EP5WF (wortelvast) 10 
mm

10 mm dakbaan van kunststof 2 mm

4 PU ALU 240 mm U-waarde 0,10 (W/(m2 x K)) 240 mm PU ALU 240 mm U-waarde 0,10 (W/(m2 x K)) 240 mm

5 Dampwering EVA 35 5 mm Dampwering EVA 35 5 mm

6 Betonnen dakplaat zonder helling 240 mm Betonnen dakplaat zonder helling 240 mm

EVALUATIE

Veiligheid - Donkere dakbanen niet zichtbaar
+ Dakbanen van kunststof blijven zichtbaar, ook na 50 jaar 

nog
- Afdichting komt tot stand met vlammen en gas 

(arbeidshygiëne, brandgevaar)
+ Leggen met behulp van een lasautomaat (homogeen 

lassen) 
+ Laagdikte van ca. 9 mm (kans op mechanische 

beschadigingen)
- Dakbaan van 1,8 mm: tamelijk dun maar met een hogere 

doorslagsterkte
- Bitumen is in principe niet wortelbestendig (Tenzij 

herbiciden toegepast worden; herbiciden spoelen na 
verloop van tijd uit en komen zo in het grondwater terecht.)

+
Dakbanen van kunststof zijn gedurende hun volledige 
levensduur wortelbestendig, geen kritische additieven en 
dergelijke.

+ Schone installatie zonder vervuiling

+ Levensduur ca. 40 jaar + Levensduur 55 tot meer dan 100 jaar

Ecologie - Herbruikbaar, thermische afvoer van afval met energieterugwinning + Gesorteerde dakbanen van thermoplastisch polyolefinen herbruikbaar

-
Hoge milieubelasting (raadpleeg de bijlage voor het 
berekenen van het aantal milieubelastingspunten)

+ Banen, gemaakt van thermoplastische polyolefinen hebben 
een lage milieubelasting en het gebruik ervan wordt 
conform ECO met hoogste prioriteit geadviseerd (112 miljoen 
milieubelastingspunten minder dan bitumen bij 3650 m2). 

- Wortelbestendig uitsluitend door toevoeging van herbiciden + Wortelbestendig zonder herbicide

- 6x hogere brandlast; massa / specifieke massa-aandeel ca. 12 kg/m2 + Massa / specifieke massa-aandeel ca. 2 kg/m2

- Massa bij 5545 m2 = ca. 66.000 kg
+ Massa bij 5545 m2 = ca. 11.000 kg. Dat wil zeggen dat een 

afdichtbaan van kunststof in totaal 55.000 kg lichter is!
Logistiek: - Bij 5545 m2: zestig pallets meer materiaal = meer 

kraanhandelingen vereist
+ Bij 5545 m2: volledige dakvlakken met tien pallets 

Kosten + Kostenneutraal
+ Kostenneutraal / tendensmatig gunstiger hoe groter het 

industriële dak is

Garantie + Systeemgarantie van 10 jaar + Materiaalgarantie gedurende 10 - 15 jaar (voor het volledige systeem)

Legcapaciteit - Dankzij leggen in twee lagen (10x1m / 8x1m) meer tijd nodig + Afdichtbanen zijn op lengte confectioneerbaar en snel te leggen, 
minder stuiknaden tussen banen = meer zekerheid

Conclusie: Afhankelijk van de vormgevingtechnische constructie van het industriële dak zou u de voorkeur kunnen geven aan dakbanen van kunststof. Daarom zal 
de kunststof dakbaan steeds meer marktaandeel winnen. Leister heeft de juiste oplossing voor alle dakbanen.
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UNIROOF AT / ST: Maakt dicht bij de rand lassen gemakkelijk!

Dicht bij de kim (tot 100 mm), in kleine en/of smalle ruimtes lassen en niet meer ombouwen dankzij de verstelbare 

transportas. Slechts een paar van de vele voordelen van deze veelzijdige alleskunner. De nieuwe UNIROOF AT/

ST daklasapparaat is uw veelzijdige partner voor het lassen van thermoplastische dakbanen op platte of hellende  

daken (tot 30°). De krachtige UNIROOF AT/ST (3450W, 230V en 15A) staat garant voor snelle topprestaties op elk 

dak.

Hetelucht lasautomaat

UNIROOF AT / ST

Geen tijdrovende ombouw van de 
automaat: De ultra slanke UNIROOF 
AT/ST met verstelbare transportas 
beheerst het dicht bij de kim lassen 
als geen ander en is vanwege zijn 
design zeer handig in kleine en/of 
smalle ruimtes.

De UNIROOF is gemakkelijk te tillen 
mede dankzij de ergonomische 
stuurstang en handvat. Verrijdbaar 
en licht in gewicht; een perfecte 
combinatie!

UNIROOF AT: Regel de temperatuur,
snelheid en luchttoevoer simpel via de 
digitale display. Altijd een perfect en 
lekvrij lasresultaat. Dit in combinatie 
met de snelheid en betrouwbaarheid 
van automaten van Leister maakt de 
UNIROOF een goede investering.

UNIROOF AT: Op de digitale display 
kun je de lasgegevens aflezen en 
natuurlijk bespaar je tijd door gebruik 
te maken van de geprogrammeerde
instellingen voor diverse materialen.

UNIROOF ST Voor de ervaren
gebruiker. Elektronisch geregelde 
snelheid. Met de draaiknoppen stelt u 
handmatig de temperatuur en
luchthoeveelheid in.

Optimale prestaties en 
onderhoudsarm: De in het 
aandrukwiel gebouwde onderhouds-
vrije, koolborstelloze aandrijfmotor 
zorgt voor een hogere aandrukkracht, 
lassnelheid en heeft geen slijtende 
delen.
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Hetelucht lasautomaat

UNIROOF AT

 • Ombouwen is dankzij de verschuifbare transport-as niet nodig
 • Onderhoudsvrije directe aandrijving en "closed loop"-aansturing 
 • In de praktijk geteste ergonomische uitvoering, zorgt voor  

 een veilige en efficiënte bediening.
 • De nieuwe UNIROOF brengt 66% hogere lasopbrengsten in 

 vergelijking met soortgelijke machines.
 • Lassen van dakprofielen met speciale profiellasset.

Technische gegevens UNIROOF AT

Spanning V~ 220 – 240

Frequentie Hz 50/60

Vermogen W 3450

Temperatuur, traploos °C 100 – 620

Luchthoeveelheid % 45 – 100

Lassnelheid, traploos m/min 1.0 – 10.0

Afmeting (L × B × H) mm 475 × 244 × 260
Gewicht kg 17.5 (incl. 3 extra gewichten)

Materialen PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, 
PO, PIB (andere materialen op aanvraag)

Conformiteits merk

Beschermingsklasse I

Ventilator onderhoudsvrij

Bediening Digitaal met display

Temperatuurregeling Closed-loop Systeem

Article No.: 
153.598  UNIROOF AT, 220 – 240 V / 3450 W, 40 mm, met Euro-stekker

Dankzij zijn ultra slanke ontwerp, last de UNIROOF moeiteloos 
op plekken die smal en moeilijk te bereiken zijn.

Hetelucht lasautomaat

UNIROOF ST

Technische gegevens UNIROOF ST

Spanning V~ 220 – 240

Frequentie Hz 50/60

Vermogen W 3450

Temperatuur, traploos °C 100 – 620

Luchthoeveelheid % 45 – 100

Lassnelheid, traploos m/min 1.0 – 10.0

Afmeting (L × B × H) mm 475 × 244 × 260
Gewicht kg 17.5 (incl. 3 extra gewichten)

Materialen PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, 
PO, PIB (andere materialen op aanvraag)

Conformiteits merk

Beschermingsklasse I

Ventilator borstelmotor

Bediening Potmeter

Temperatuurregeling Open-loop systeem

Article No.: 
153.600  UNIROOF ST, 220 – 240 V / 3450 W, 40 mm, met Euro-stekker

 • Ombouwen is dankzij de verschuifbare transport-as niet nodig
 • Onderhoudsvrije directe aandrijving en "open loop"-aansturing
 • In de praktijk geteste ergonomische uitvoering, zorgt voor  

 een veilige en efficiënte bediening.
 • De nieuwe UNIROOF brengt 38% hogere lasopbrengsten in  

 vergelijking met soortgelijke machines.
 • Lassen van dakprofielen met speciale profiellasset.
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108.129

156.446

155.473
153.947
154.231
145.604

Accessoires UNIROOF AT / ST

Dakprofiel set

Grip-mondstuk 40 mm

Veerplaat

Extra eindgewicht

Extra tussengewicht

Mondstuk afstel plaatje

2 RVS lasplaten voor optimaal  
starten van de las

Staalborstel voor mondstuk
reiniging

Transportas 300 mm

Transportas 220 mm voor radius 
lassen

Transportkoffer UNI

Klem voor extra gewichten

T-greep geleidestang

Veelzijdig, Onderhoudsarm, Snel en licht.

T-greep geleidestang bovenste deel

UNIROOF AT/ST Bitumenpakket 
80 mm

Verwarmingselement 230 V / 3300 W
Verwarmingselement 120 V / 1800 W
Verwarmingselement 100 V / 1500 W
Verwarmingselement 120 V / 2300 W*
* Geschikt bij onderspanning, zodat de 
temperatuur kan worden bereikt.



18 www.leister.com

1

2

3

4

5

Currently 2.5 m/min. New: 5 m/min. (VARIMAT V2)

Speed

C
os

ts

Euro 
6000

Euro 
3000

Economic e�ciency

Costs

50 %
Savings

100 %
higher Speed

 • Proceszekerheid: Het lasapparaat schakelt uit bij een te lage  
 elektrische spanning 
 • Gepatenteerde pendelrol egaliseert oneffenheden
 • Optimale ergonomie
 • Koolborstelloze blazer betekent lagere servicekosten
 • Gebruikersvriendelijke display met 'e-Drive', om voorgepro- 

 grammeerde of zelf opgeslagen lasparameters te kiezen.
 • Constante aandrijving met geregelde elektronica

Hetelucht-lasautomaat

VARIMAT V2 Toebehoren voor VARIMAT V2

VARIMAT V2: Snel en veilig.

Met behulp van de nieuwe VARIMAT V2 kunt u  

dakbanen van kunststof snel en doelmatig lassen. De 

gebruiker zal de optimale ergonomie, de simpele wijze 

van verwerking en de overzichtelijke 'e-Drive'-bediening 

waarderen.
Hoge proceszekerheid ook bij lage elektrische spanning. 

Technische gegevens

Spanning [V~] 230 / 400

Vermogen [W] 3680 / 5700

Temperatuur [°C] 100 – 600

Snelheid [m/min] 0.7 – 12

Luchthoeveelheid [%] 50 – 100

Breedte van de lasnaad [mm] 40

Afmetingen (l × b × h) [mm] 640 × 430 × 330

Gewicht [kg] 35

Conformiteitskenmerk

Beschermklasse I

Article No.: 
138.108 VARIMAT V2, 230 V / 3680 W, Euro-stekker, transportkist
137.821 VARIMAT V2, 400 V / 5700 W, 16 A CEE-stekker, transportkist
141.572 VARIMAT V2, 230 V / 3680 W, met 80 mm-mondstuk voor bitumen,  
 Euro-stekker, transportkist
153.428  VARIMAT S, 230 V / 4600 W, Euro-stekker
153.427  VARIMAT S, 400 V / 5700 W, CEE-stekker

Ergonomisch
Hoogte en hoek van de houderstang 
kunnen eenvoudig worden afgesteld

Onderhoudsvrij
Hoge-prestatie, borstelloze blazer-
motor, borstels hoeven niet te worden 
vervangen

Intuïtief
Beschermd model. Overzichtelijk 
display met “e-drive” en lasinstellin-
gen die gemakkelijk kunnen worden 
opgeslagen

Lasnaadcontrole
De groene luchtdrukriem houdt de 
hete lucht in de lasnaad.
Hoge snelheid
Nieuw lasmondstuk met beschermd 
design voor betrouwbare laskwaliteit

Meer stabiliteit
De gepatenteerde drukrol vereffent 
oneffenheden
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119.111

151.530
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Gripmondstuk 30 mm voor afdichtstro-
ken van TPO / FPO
Gripmondstuk 40 mm voor afdichtstro-
ken van TPO / FPO

20 mm-Mondstuk voor overlap-
pend lassen voor thermoplastische 
dakbanen

Tussengewicht voor nog meer druk

Robuuste transportkist 720 × 470 × 
450 mm, Begrepen in de levering.

Vervangingswielen voor transportkist

Twee lasplaten voor het optimaal begin 
van het lasproces
bij levering inbegrepen

Staalborstel om mondstuk mee schoon 
te maken
bij levering inbegrepen

"Solar Profil"-kit voor Renolit

Zacht aandrukwiel voor moeilijke 
ondergronden

Conus voor vervanging van de  
siliconen- aandrukrol

Kit voor randzone lassen, mondstuk 
rechts, voor speciale lassen

Verwarmingselement 
230 V / 4400 W

400 V / 5500 W

Compleet stel met 40 mm breed 
getand mondstuk en zachte 40 mm 
brede aandrukrol

Getand mondstuk als probleemoplos-
ser als bij harde ondergrond blazen 
gevormd worden. 

Getand mondstuk 40 mm

Zachte aandrukrol, 40 mm breed 
(uitsluitend van siliconen)

Lasmodule bitumenkit 80 mm, 230 V

Lasmodule bitumenkit 100 mm, 230 V

Lasmodule bitumenkit 120 mm, 230 V

Lasmodule bitumenkit 100 mm, 
400 V / 6100 W
Lasmodule bitumenkit 120 mm, 
400 V / 6100 W
Lasmodule bitumenkit 80 mm, 
400 V / 6100 W

Instelkaliber voor het mondstuk 
VARIMAT V2

Gelast met behulp van gripmondstuk voor een 25% sterkere 
lasnaad. Hoofdzakelijk voor TPO geomembranen.

Gelast met een standaardmondstuk.
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TRIAC DRIVE AT: 
De kleine alleskunner

Het unieke, halfautomatische lasapparaat. Dankzij het 

flexibele concept is de TRIAC DRIVE AT de manus van 

alles en is universeel toepasbaar. 

 • Gelijkmatiger en tot drie keer sneller dan handmatig lassen
 • Uniek halfautomatisch lasapparaat
 • Automatisch lassen op plekken waar anders geen apparaat past
 • Met de geleidingskar, het binnen mondstuk of buiten  

 mondstuk geschikt voor gebruik op het dak, maak ook  
 voor andere toepassingen

Halfautomatisch lasapparaat

TRIAC DRIVE AT

Meer stabiliteit en veilige geleiding van het apparaat met de 
geleidingskar.

Toebehoren voor TRIAC DRIVE AT

Aandrukrol 12 mm, staal
Aandrukrol 30 mm, staal
Aandrukrol 40 mm, staal
Aandrukrol 30 mm, siliconen
Aandrukrol 40 mm, siliconen

Enkelvoudige draagsteun, messing
Dubbele steun van siliconen

Transportrol van siliconen, 12 mm

Lasmondstuk voor overlap lassen, 
binnen, opschuifbaar
met grip, 12 mm
met grip, 30 mm
met grip, 38 mm
zonder grip, 12 mm
zonder grip, 30 mm
zonder grip, 38 mm

Lasmondstuk voor overlap lassen, 
uitwendig, opschuifbaar
met grip, 12 mm
met grip, 30 mm
met grip, 38 mm
zonder grip, 30 mm
zonder grip, 38 mm

Geleidingskar voor simpel horizontaal 
lassen, bijvoorbeeld bij borstweringen.

115.700 Lasmondstuk voor overlap-
pend lassen, uitwendig, opschuifbaar
zonder grip, 30 mm 
(bij levering inbegrepen)

Verlengstuk borstwering voor  
geleidingskar

Verlenging voor verlengstuk  
borstwering

Transportkoffer
(bij levering inbegrepen)

Verwarmingselement 
230 V~ / 1550 W voor TRIAC AT

Technische gegevens

Spanning [V~] 230

Vermogen [W] 1700

Temperatuur [°C] 40 – 650

Snelheid [m/min] 0.5 – 3

Afmetingen (l × b × h) [mm] 300 × 230 × 380

Gewicht (inclusief 3 m kabel) [kg] 4.1

Conformiteitskenmerk

Beschermklasse II

Article No.: 
117.331 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, zonder geleidingskar, inwendig  
 mondstuk 30 mm, zonder grip, EU-stekker
117.332 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, zonder geleidingskar, inwendig  
 mondstuk 30 mm, zonder grip, EU-stekker
117.333 TRIAC DRIVE AT 230 V / 1700 W, zonder geleidingskar , inwendig  
 mondstuk 30 mm, zonder grip, EU-stekker, inclusief verlengstuk  
 borstwering

Overige uitvoeringen op aanvraag
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 • Lassen van gemodificeerd bitumen zonder open vuur
 • Gelijkmatig lasresultaat
 • Geen krimp van de isolatie dankzij ingebouwde luchtschotten
 • Hoge werksnelheid
 • Slechts een gebruiker nodig (bij open vlam: twee)

Hetelucht-lasautomaat

BITUMAT B2 Toebehoren voor BITUMAT B2

BITUMAT B2: 
Lassen zonder open vlam.
Lassen van gemodificeerde bitumen dakbanen (SBS, 

APP) verloopt met de BITUMAT B2 aanzienlijk veiliger 

dan met een open vuur. De las is ook sterker, en het 

lasproces, verloopt ook veel economischer.

Zichtbaar betere lasresultaten vergeleken met de "open  
vuur"-methode. Dankzij de luchtschotten kan de warme- 
isolatie niet krimpen. 

Open vlam

BITUMAT B2

Eenvoudig begeleiden van het lasapparaat en schoon werken 
met de BITUMAT B2.

Bitumen-mondstuk 75 mm

Bitumen-mondstuk 100 mm

Aandrukrol met verzet 100 mm
Aandrukrol met verzet 75 mm
Aandrukrol zonder verzet 100 mm
Aandrukrol zonder verzet 75 mm
Aandrukrol siliconen 80 mm
Aandrukrol siliconen 100 mm

Hefboom 

BITUMAT B2 Bitumenpakket 
120 mm

Robuuste transportkist
750 × 555 × 450 mm 
multiplexplaat, groen
(bij levering inbegrepen)

Verwarmingselement 
400 V / 6500 W

230 V / 6500 W

Technische gegevens

Spanning [V~] 230 / 400

Vermogen [W] 6700 / 6700

Temperatuur [°C] 20 – 650

Snelheid [m/min] 0.8 – 12

Luchthoeveelheid [%] 85 – 100

Breedte van de lasmond [mm] 75 / 100 / 120

Afmetingen (l × b × h) [mm] 690 × 490 × 330

Gewicht [kg] 40 (met kabel)

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Beschermklasse I

Article No.: 
140.438 BITUMAT B2 400 V / 6700 W, 75 mm, CEE-stekker voor 16 A 
140.437 BITUMAT B2 400 V / 6700 W, 100 mm, CEE-stekker voor 16 A 
Overige uitvoeringen op aanvraag
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134.832

144.416

Welder Set Temperature (C)

Welding Speed (m/min)

Testinstrument

EXAMO USB

 • Handzaam, robuust en licht
 • Digitale uitlezingen voor rek, maximale kracht, scheurkracht,
 • Testsnelheid en positie
 • Geschikt voor gebruik op de bouwplaats

Testen van een lasnaad met behulp van de EXAMO USB.

EXAMO USB: Perfecte beheersing.

Is de lasnaad dicht en is die bestand tegen alle afpel-, trek-  

en afschuifkrachten? EXAMO USB geeft het antwoord 

en wel direct op de bouwplaats: snel, betrouwbaar en 

ongecompliceerd. 

Toebehoren voor EXAMO USB

Test- en kalibreerpakket

Voor het testen en kalibreren van de 
EXAMO USB

USB-geheugenstick

Technische gegevens

Type 300F 600F

Spanning [V~] 230 230

Vermogen [W] 200 200

Trekkracht [N] 4000 4000

Klemafstand [mm] 5 – 300 5 – 600

Verplaatsing [mm] 300 600

Testsnelheid [mm/min] 10 – 300 10 – 300

Proefstukdikte [mm max. 7 max. 7

Proefstukbreedte [mm max. 40
(60 optioneel)

max. 40
(60 optioneel)

Afmetingen (l ×b ×h) [mm
750 × 270 × 190
(transportkoffer)

1050 × 270 × 190 
(transportkoffer)

Gewicht [kg] 14 17.5

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Beschermklasse I

Article No.:: 
139.059 EXAMO 300F USB, 230 V / 200 W, inclusief geheugenpen, inclusief  
 Euro-stekker
139.060 EXAMO 600F USB, 230 V / 200 W, inclusief geheugenpen, inclusief  
 Euro-stekker

Leister kan voor u - als vorm van dienstverlening - lasvensters 
aanmaken. Vooral bij nieuwe afdichtstroken is van belang dat u 
over de juiste startparameters beschikt.

Typische lasvensters voor TPO en PVC

Article No.::       
153.026 Testklok  320 mm
153.024  VACUÜMPOMP 230V
153.025  VACUÜMPOMP 120V

Voor het testen van T-verbindingen
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TRIAC ST – Design en ervaring

De nieuwe TRIAC ST van Leister wordt primair toegepast voor het lassen en verwerken van kunststof. Bij de ontwik-

keling van dit apparaat werd bewust afgezien van additionele technische functies. Nog meer dan zijn voorganger, 

de TRIAC S, valt dit apparaat op door handzaamheid, betrouwbaarheid en robuustheid. Opvallend is de handgreep 

van tweecomponenten-materiaal. die niet alleen optisch aantrekkelijk is maar die de gebruiker ook een perfecte 

greep biedt. Het lage gewicht van minder dan 1 kg zorgt voor een perfecte gewichtsbalans. 

Productvoordelen

Ergonomisch bediening: 
De handgreep van tweecomponenten- 
materiaal en de perfecte balans van 
het apparaat zorgen voor een ideale 
grip en optimale werkomstandigheden 
zelfs onder de zwaarste omstandig-
heden. 
De lichtgewicht:
Met een gewicht van minder dan 1kg 
is de TRIAC ST nog lichter dan zijn 
voorganger.

Houd altijd het hoofd koel: 
Actief gekoelde beschermbuis voor 
meer veiligheid op het werk.

Lasvermogen:  
Dankzij geoptimaliseerde en 
uiterst krachtige motor garandeert 
de TRIAC ST een hoog 
lasvermogen.

Betrouwbaarheid:
Door een nieuw temperatuurbeheer 
en goede stofbestendigheid is een 
lange levensduur van de verwarmings-
elementen mogelijk.

Zwitserse precisie: 
De luchtfilters zijn aan beide zijden 
makkelijk te verwijderen en schoon te 
maken. Dat garandeert een optimale 
luchtstroming en maximaal vermogen.

De beste bescherming: 
De filters bieden een effectieve 
bescherming voor vocht en stof.
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Heteluchtapparaat

TRIAC ST 

 • Geschikt voor gebruik op de bouwplaats
 • Functioneel design: Handgreep van tweecomponenten- 

 materiaal en een optimaal liggend zwaartepunt zorgen voor  
 ergonomisch verantwoord werken
 • Snel schoon te maken luchtfilters
 • Automatische koolborstelstopper (bescherming van de  

 collector) en bescherming van het verwarmingselement

Heteluchtapparaat

TRIAC AT 

 • Geschikt voor gebruik op de bouwplaats
 • Geregelde afleesbare temperatuur
 • Luchtopbrengst in stappen te regelen 
 • Slimme 'e-Drive'-bediening
 • Ergonomisch hanteerbaar
 • Moderne vormgeving

TRIAC AT: Slim en robuust.

De TRIAC AT is een intelligent hetelucht-apparaat voor het lassen en krimpen van kunststof die ook geschikt is voor 

gebruik op de bouwplaats. Het apparaat is ontworpen aan de hand van de wensen van de veeleisende vakman: 

Ergonomische vormgeving, veilig in gebruik en een, modern uiterlijk. Elk apparaat wordt onderworpen aan een 

strenge kwaliteitscontrole voordat het de fabriek in Zwitserland verlaat. Dit hoogwaardige hetelucht-apparaat is 

geschikt voor elke denkbare toepassing. Zijn universele inzetmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt.

Technische gegevens

Spanning [V~] 230

Frequentie [Hz] 50 / 60

Vermogen [W] 1600

Temperatuur [°C] 40 – 620

Luchtdebiet (20°C) [l/min] 120 - 240 (550 bij max. temperatuur)

Statische druk [Pa] 3000

Diameter aansluiting mondstuk [mm] 31.5

Geluidemissie [dB(A)] 67

Afmetingen (l × ) [mm] 338 × 90, handgreep  56
Gewicht [kg] 1 (zonder aansluitkabe)

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Beschermklasse II

Article No.::
141.314  TRIAC AT, 230 V / 1600 W, inclusief Euro-stekker

Technische gegevens

Spanning [V~] 230

Frequentie [Hz] 50 / 60

Vermogen [W] 1600

Temperatuur [°C] 40 – 700

Luchtdebiet (20°C) [l/min] 240 (550 bij max. temperatuur)

Statische druk [Pa] 3000

Diameter aansluiting mondstuk [mm] 31.5

Geluidemissie [dB(A)] 67

Afmetingen (l × ) [mm] 338 × 90, handgreep  56
Gewicht [kg] <1 (zonder aansluitkabel)

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Beschermklasse II

Article No.:
141.227 TRIAC ST, 230 V / 1600 W voor opschuifbare mondstukken,  
 met Euro-stekker
144.013  TRIAC ST, 230 V / 1600 W voor opschroefbare mondstukken,  
 inclusief Euro-stekker
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Toebehoren voor TRIAC ST / TRIAC AT

Breedsleufmondstuk, opschuifbaar
20 mm, gehoekt
40 mm, standaard mondstuk
40 mm, geperforeerd
60 mm, voor bitumen
80 mm, voor bitumen

(meer: www.leister.com
¨Downloads¨)

Breedsleufmondstuk 
20 mm, gewoon
25 mm, gewoon
30 mm, gehoekt

Breedsleufmondstuk 20 mm, gebogen 
en hoekig

Buismondstuk  5 mm, opschuifbaar

Buismondstuk  5 x 100 mm 
opschuifbaar
Uitbreiding mondstuk  5 x 150 mm, 
opschuifbaar

Buismondstuk  5 mm, 90 ° gebogen

Onmisbaar gereedschap. Vooral bij detailwerk is de TRIAC uw 
betrouwbare partner.

Hoekmondstuk 20 mm, 90°,  
opschuifbaar

Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 
40 mm, 60° gebogen
Hoekmondstuk 20 mm, 60°, 
opschuifbaar, rechts
Hoekmondstuk 20 mm, 60°, 
opschuifbaar

Snellasmondstuk 5 mm, 
met kleine luchtsleuf,  
opschuifbaar op buismondstuk  5 mm

Lassen van overlappende lassen vereenvoudigd.
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ELECTRON ST – Sterk, compact en handzaam

De nieuwe ELECTRON ST is de krachtpatser onder de handapparaten van Leister. Zijn uiterlijk werd ontleend aan 

de nieuwe apparaten uit de TRIAC-reeks. Voor de gebruiker betekent dat een verbeterde ergonomie en derhalve 

meer comfort bij het werk. Bestaande ELECTRON-mondstukken passen op de nieuwe modellen.

Krachtig: 
Voor veel toepasingen geschikt dankzij 
een uitzonderlijk vermogen van 
3400 W . 

Perfecte ergonomie: 
100 gram lichter en een 8 mm smal-
lere handgreep van tweecomponen-
ten-materiaal dan zijn voorganger.  

Traploos:  
Eenvoudig in te stellen lucht-
temperatuur tot 650 °C.

Productvoordelen

Schoon: 
De luchtfilters aan beide zijden zijn 
in een oogwenk te verwijderen en 
schoon te maken.

Compatibel: 
Op de ELECTRON ST passen alle 
mondstukken van diens voorgangers. 
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Handapparaat

ELECTRON ST Toebehoren voor ELECTRON ST

 • Geschikt voor gebruik op de bouwplaats
 • Het krachtigste handapparaat van Leister
 • Eenvoudig schoon te maken luchtfilters 
 • koolborstelstop en beveiligd verwarmingselement als 

 ingebouwde veiligheidvoorzieningen
 • Robuuste koffer inbegrepen bij de levering

Trefzeker werken met hete lucht.

Technische gegevens

Spanning [V~] 230 / 230

Frequentie [Hz] 50 / 60

Vermogen [W] 2300 / 3400

Temperatuur [°C] 40 – 650

Luchtdebiet (20°C) [l/min] 320 (750 bij maximum temp.)

Statische druk [Pa] 3000

Diameter ansluiting mondstuk [mm] 50

Geluidemissie [dB(A) 67

Afmetingen (l × ) [mm] 338 × 90, handgreep  56
Gewicht [kg] 1.1 (zonder aansluitkabel)

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Beschermklasse II

Article No.:
145.567 ELECTRON ST, 230 V / 3400 W voor opschuifbare mondstukken,  
 incl. Euro-stekker
149.673 ELECTRON ST, 230 V / 2300 W voor opschuifbare mondstukken,  
 incl. Euro-stekker

Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 
70 × 10 mm, voor bitumen

Breedsleufmondstuk, opschuifbaar 
75 × 2 mm
Standaard voor 107.653

Breedsleufmondstuk 150 × 12 mm, 
opschuifbaar

Schraapmondstuk

Verwarmingselement
230 V / 3300 W
230 V / 2200 W
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Handapparaat

HOT JET S

 • Kleinste handapparaat van Leister
 • Elektronisch traploos instelbare temperatuur
 • Elektronisch traploos instelbare luchtopbrengst
 • Geluidsarm
 • Ingebouwde, flexibele standaard

Toebehoren voor HOT JET S

HOT JET S: Klein maar fijn.

Het meest compacte handapparaat van Leister. Zijn geringe gewicht van 600 gram en de kleine handgreep staan 

borg voor gemakkelijk werken en grootse prestaties. 

Breedsleufmondstuk 15 mm, 
opschuifbaar
Breedsleufmondstuk 20 mm, 
opschuifbaar
Breedsleufmondstuk 10 x 2 mm

Buismondstuk  5 mm, opschuifbaar

Hoekmondstuk 20 mm, 
70° afgeronde hoeken, opschuifbaar

Snellasmondstuk 3 mm, opschuifbaar 
op buismondstuk  5 mm

Snellasmondstuk 4 mm, opschuifbaar 
op buismondstuk  5 mm

Snellasmondstuk 5 mm, opschuifbaar 
op buismondstuk  5 mm

Technische gegevens

Spanning [V~] 230 

Frequentie [Hz] 50 / 60

Vermogen [W] 460

Temperatuur [°C] 20 – 600

Luchtdebiet (20°C) [l/min] 20 - 80 (180 bij maximum temp.)

Statische druk [Pa] 1500

Diameter ansluiting mondstuk [mm] 21.3

Geluidemissie [dB(A) 59

Afmetingen (l × ) [mm] 235 × 70, handgreep  40
Gewicht [kg] 0,4 (zonder 3 m kabel)

Conformiteitskenmerk

Veiligheidskenmerk

Beschermklasse II

Article No.: 
100.648 HOT JET S, 230 V / 460 W, inclusief Euro-stekker

Geschikt voor gecompliceerde details of daar waar weinig 
ruimte is om te werken of te manipuleren.
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Platte en hellende daken 

Leister-schaar met speciale golfslijping voor hoge eisen bij het 
afknippen van stroken kunststof.

Handapparaten

Algemene toebehoren

Aandrukrol  80 mm (siliconen)

Aandrukrol 40 mm, met kogellager, 
enkele arm (siliconen)
Extra rol 140.160

Handaandrukrol 28 mm, 
met kogellager, enkele arm (siliconen)
Extra rol 140.161

Aandrukrol  28 mm (PTFE)

Handaandrukrol, met kogellager 
(messing)

Lasnaadtester voor overlapnaden

Randenschaaf met zeven extra mes-
sen, voor afdichtbanen
Extra messenset met tien messen

Handguts
Extra mes voor Handguts

Randenschaaf voor T-stootnaden bij 
afdichtbanen

Universele schaar 260 mm met een
speciale gekartelde snijkant

Lasnaad test-sjabloon

Messingborstel

Aflegsteun voor TRIAC AT, TRIAC ST, 
ELECTRON ST

Leister-snijmes met vier extra messen

Haakvormige messen voor 
LEISTER-mes (10 dozen van elk 10 
stuk = 100 stuks)
Trapeziumvormige messen voor 
LEISTER-mes (10 dozen van elk  
10 stuk = 100 stuks)

Kehlfix

Koffer voor TRIAC AT, TRIAC ST, 
ELECTRON ST

De keelfix is uw ergonomische hulpmiddel om doelmatig te 
kunnen werken.
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Have a look on:
www.youtube.com/user/Leisterswitzerland

Like and share us on:
www.facebook.com/leistertechnologies 

Follow us on Twitter:
twitter.com/LeisterCorp

join us on LinkedIn:
www.linkedin.com/company/leister-technologies-ag

Juridische opmerkingen 
Inhoud

Wij spannen ons in om de juistheid, actualiteit en volledigheid 
van de informatie te borgen en hebben de inhoud van deze 
brochure zorgvuldig bewerkt. Wij kunnen echter geen enkele 
garantie, hoe dan ook, verlenen ten aanzien van de verstrekte 
informatie. Wij behouden ons het recht voor zonder nadere 
aankondiging alle verstrekte informatie op elk gewenst moment 
te wijzigen of te actualiseren

Auteursrecht /  handels- en merkenrechten

Teksten, foto's, grafieken en hun opmaak zijn onderworpen 
aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrech-
ten. Het verveelvoudigen, wijzigen, overdragen of publiceren 
van de inhoud, geheel of ten dele, van deze brochure is in elke 
vorm verboden zij het uitgezonderd  gebruik voor particuliere, 
niet-commerciële doeleinden. 

Alle in deze brochure opgenomen kenmerken (handelsmerken 
zoals logo's en zakelijke aanduidingen) zijn eigendom van Leis-
ter Technologies AG of van derden en mogen zonder vooraf 
verkregen schriftelijke toestemming niet worden gebruikt, 
gedupliceerd of verspreid.

Wijzigingen 

Wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.

© Copyright by Leister.



Wij staan in de wereld bekend als toonaan-
gevende leider als het gaat om ontwikkeling 
en productie van kwaliteitsproducten.

De Leister-groep, diens medewerkers en handelsnetwerk 
zijn dat hun klanten verschuldigd. Als sterke, betrouwbare 
partners helpen wij uw bedrijf te stimuleren.

«
»

«
»

«

«
»

Sinds 1949 leveren wij tot in alle uithoeken van 
de wereld. Wij zijn in meer dan 100 landen verte-
genwoordigd, dus overal ter wereld aanwezig en 
altijd dicht bij onze klanten.»

Leister biedt - uiterst bekwaam qua techniek en  
toepassing - standaardproducten en klantspecifieke 
oplossingen voor alle belangrijke toepassingsgebieden.

«
»

Leister – Synoniem voor kwaliteit, 
innovatie en technologie.
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Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine

Americas:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela 

Central Asia:
Kazsachstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E 

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast 
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
North Sudan
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Asia Pacific:
Bangladesh 
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Mongolia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam

Oceania:
Australia
New Zealand

Leister Technologies AG 
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info.usa@leister.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan 
phone: +81 6 6310 62 00 
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone:  +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

Leister Technologies Italia s.r.l.
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647 
sales@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone:  +91 44 2454 3436 
info@leister.in

Leister Technologies  
Deutschland GmbH  
D-58093 Hagen / Germany 
phone:  +49-(0)2331-95940 
info.de@leister.com 
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Adres van uw detaillist:

Swiss Made. Leister Technologies AG is gecertificeerd conform ISO 9001.         

Ons dichte netwerk telt meer dan 130 verkoop- en 
servicepunten in meer dan 100 landen


