
Aabo USA Style EPDM 

Materiaalspecificatie
Essentiële kenmerken Teststandaard Eenheid tolerantie Waarde/resultaat Value of statement

Dikte EN 1849-2 mm - 5 % / +10 % 1,14 mm

Breedte EN 1848-2 cm Zie verpakking

Lengte EN 1848-2 m 30,5

Rechtheid EN 1848-2 mm  ≤  50 mm 0 ≤

Treksterkte EN 12311-2 N/mm 8 N/mm2 ≥

Breukrek EN 12311-2 % 400 % ≥

Afschuifsterkte overlap EN 13956 NPD

Pelsterkte overlap EN 13956 NPD

Dynamische ponsweerstand EN 12691 Methode B: Pass ≥

Statisch ponsweerstand EN 12730 Methode B: 10 kg
Methode C: 20 kg

≥

Vouwbaarheid EN 495-5  - 40 oC ≤

Waterdichtheid EN 13956 Pass

Zichtbare fouten EN 1850-2 Nee

Vliegvuurbestendigheid EN 13501-1 Klasse F ROOF (T1)

Brandklasse Klasse F

Duurzaamheid EN 13956 NPD

Gevaarlijke stoffen EN 13956 NPD

versie: 070316_01

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Geharmoniseerde norm: Instituut/Lab Not Code Conformity certificaat / Test 
rapport

13956:2012 KIWA Nederland B.V. 0620 0620-CPR-97070/01

Aan de gegevens in dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Zie voor meer informatie onze disclaimer op www.aabo.nl.

Productnaam:
Aabo USA Style EPDM

Beschrijving:
Aabo USA Style EPDM is een high performance onversterkt membraam op basis van elastomeer.

Type-, partij of serienummer 
Batchnummer, zie verpakking

Producent:
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen - Nederland

Type applicatie:
Geballast systeem 

Notified Body:

Versie: 
1
 
 

EN 13956:2012
18


