
Geharmoniseerde norm: AVCP Systeem

EN 13956:2012 AVCP 2+

1. Product type: 
Aabo USA Style EPDM 

2. Type-, partij of serienummer 
Batchnummer, zie verpakking 

3. Toepassing 
Vlakdakafdichting, EN 13956 

4. Gegevens fabrikant: 
Aabo Trading Company BV - Postbus 75 - 6640 AB - Beuningen 

5. Gegevens distributeur 
Nvt 

6. Verificatie- en beoordelingssysteem 
 
 
 
 

7. Notified body (hEN) 
0620 KIWA Nederland B.V. 

8. Notified body (ETA) 
Nvt 

9. Aangegeven prestatie 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze 
prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Declaration of Performance 0620-CPR-97070/01
Aabo USA Style EPDM 

Essentiële kenmerken Teststandaard Eenheid tolerantie Waarde/resultaat Geharmoniseerde 
norm

Treksterkte EN 12311-2 N/mm2 8 N/mm2 13956:2012

Breukrek EN 12311-2 % 400%

Vouwbaarheid EN 495-5 oC - 40 oC

Afschuifsterkte overlap EN 13956 NPD

Pelsterkte overlap EN 13956 NPD

Dynamische ponsweerstand EN 12691 Methode B: Pass

Statisch ponsweerstand EN EN 12730 Methode B: 10 kg
Methode C: 20 kg

Waterdichtheid EN 13956 Pass

Vliegvuurbestendigheid EN 13501-1 Klasse F ROOF(T1)

Brandklasse F

EN 13956:2012
18

Beuningen 15/04/2018                      

         Hans Cobussen / Directeur Aabo Trading


