
Granuflex® rubber pen- gat tegels zijn geschikt voor veel interessante toepassingen. 
Ideaal buiten onder speeltoestellen (om valletsel te beperken of te voorkomen), voor onder de 
schommel of wip. Binnen een uitkomst als geluid- en trillingsdemping onder de wasmachine, 
droger of centrifuge. En wat denkt u van een prachtige vloer op het balkon, een looppad in de 
tuin of een schitterend terras? 

De unieke eigenschappen van Granuflex® tegels, die vervaardigd worden uit recycled rubber 
van autobanden: 
• Slijtvast 
• Schokabsorberend 
• Vochtdoorlatend 
• Antislip 
• Weer- en wind bestendig 
• Gemakkelijk op maat te snijden en te leggen 
• Weinig onderhoud 
• 3 jaar garantie 

Plaatsen van rubber pen- en gat tegels op vaste ondergrond: 
De ideale ondergrond voor de rubber pen- en gat tegels is een op afschot liggende tegel of 
betonnen ondergrond. 

De rubber pen- en gat tegel wordt bij voorkeur in half steens verband gelegd. Door gebruik 
van de pennen wordt een duurzame verbinding gemaakt. Zorg er voor dat de voegen goed op 
elkaar aansluiten. 

Plaatsen van rubber pen- en gat tegels op waterdoorlatende grind ondergrond: 
Zorg er voor dat de ondergrond vrij van vuil, stenen en dergelijke is zodat er een vlakke onder-
grond verkregen wordt.
 Zorg bij zware kleigrond voor afschot en een goede drainage zodat water goed kan weglopen. 
Over de ondergrond stort u een gravellaag ( korrel 0/32 mm tot 0/56mm ) met een laagdikte 
van minimaal 20 cm. dik. Deze laag dient goed aangetrild te worden met b.v. een trilplaat. 
Vervolgens stort u een laag van dubbel gebroken steenslag ( 3/7 mm. ) met een laagdikte van 
minimaal 25 mm. dik met een miniaal afschot van 2,5%. 

De rubber pen- en gat tegel wordt bij voorkeur in half steens verband gelegd. Door gebruik 
van de pennen wordt een duurzame verbinding gemaakt. Zorg er voor dat de voegen goed op 
elkaar aansluiten. 
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