
Veiligheid en milieu : De Granuflex® Premium- Line veiligheid- en daktegels  zijn door    
    een onafhankelijk onderzoeksbureau uitvoerig getest op veiligheid   
    voor mens en milieu en worden geleverd met milieukeurmerk.    
    Certificaat op aanvraag beschikbaar.
Val dempende werking : Granuflex veiligheidstegels zijn verkrijgbaar van 20 – 100mm.    
    Dikte en leverbaar in 50x50 of 100x100cm. De tegels zijn door Tüv    
    getest op kritische valhoogten volgens de Europese norm NEN-EN    
    1177:2008. 
    Certificaten op aanvraag beschikbaar.
Waterdoorlatend  : Tussen de korrels zit voldoende ruimte om water door de tegel    
    te laten zakken. Hierdoor is het oppervlak snel droog en krijgen    
    algen nauwelijks kans aan te groeien. 
    De tegels zijn vorstbestendig.
Isolerende werking : De tegels hebben een warmte en koude isolerende werking en een   
    sterke geluidsabsorberende en trilling dempende werking.
Antislip   : Rubber heeft van nature een stroef oppervlak. Door de open structuur 
    wordt deze werking versterkt.
Rek en krimp  : Rubber is onderhevig aan rek en krimp. 
    De maatvoeringtoleranties zijn: dikte +/- 8%, lengte-breedte +/-    
    1,5%. Harde persingen tot 2% mogelijk. 
Slijtvastheid  : De tegels zijn slijtvast. Hoe lang de tegels mee gaan is sterk afhankelijk  
    van de toepassing en het gebruik.
Installeren  : De tegels zijn licht in gewicht en eenvoudig met een stanleymes    
    op maat te snijden. Tegels worden bij voorkeur onderling verlijmd    
    met Granuflex rubber lijm. Rubber tegels met een pen- en gat    
    verbinding dienen bij voorkeur in halfsteens verband te worden    
    gelegd. 
Onderhoudsvriendelijk : De tegels vergen geen direct onderhoud. Schoonmaken     
    van de tegels kan met een borstel en water voorzien van een    
    neutrale schoonmaakzeep. Niet reinigen met een hoge druk reiniger  
    of oplosmiddelhoudende zeep.
Garantie   : Granuflex® geeft 3 jaar garantie op haar Premium- Line producten    
    en staltegels. Op haar Basic- Line  producten geldt een garantie    
    periode van 2 jaar. 
    Garantie is van toepassing bij een juiste toepassing van de    
    producten. Veiligheidstegels: speelplaatsen • staltegels: paarden    
    stallen – looppaden – paddocks - wasboxen • daktegels: dakter   
    rassen – looppaden op daken • hobby tegels: niet intensief ge   
    bruikte terrassen – looppaden ● fitness matten: dumbell, weight
     lift en crossfit achtige ruimten. Kleurbehoud valt niet onder de    
    garantie. Door zonlicht en/of slijtage kan in loop der tijd vervaging    
    plaatsvinden van kleur. 
    In enkele gevallen kunnen de tegels enigszins zwart afgeven door    
    uittreding van Carbon Black. 
 Recyclebaar  : Wanneer de tegels verwijderd moeten worden mogen ze koste   
    loos bij de fabriek in Amsterdam worden aangeleverd waarna ze    
    opnieuw worden gerecycled voor hergebruik.

Álles voor het dak. www.aabo.nl

Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Algemene producteigenschappen
Granuflex® rubber tegels 


