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GE Enduris*
 

Siloxaan Dakbedekking 
 

De Betrouwbare Oplossing voor Professionals 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hoogwaardig en Efficiënt 
 

 

1. REINIGEN & DROGEN 
 
 
 
 
 

 
 

 2. DETAILLEREN 

 
 
 
 

GE Silicones biedt professionals al meer dan 50 jaar 

siloxaan dakbedekkingssystemen met unieke 

eigenschappen. Het GE Enduris systeem biedt een 

hoogwaardige dakbedekking in combinatie met 

snelle en efficiënte verwerking. Deze combinatie 

maakt GE Enduris tot een aantrekkelijk systeem 

voor applicateurs en gebouw eigenaren.

 

3. APPLICATIE
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ETA-18/0472 

Voordelen van GE Enduris: 

1. Efficiente installatie 

• Éen-laags toepassing 

• Éen component-systeem  

• Hechting zonder primer 

• Aanbrengen met roller, kwast of airless spuit  

• Naadloze detailleringen – goed en snel 

• Direct bestand tegen regen 

• Verwerkbaar tot -17°C 

• Gebruiksindicatie: 1 kg/m2 

2. Unieke eigenschappen 

• Dampopen – voor renovatie 

• Wit – voor zonnecellen en lagere airco kosten  

• Brandveilig – BroofT1, UL, FM gecertificeerd 

• UV-stabiel, blijvend elastisch 

3. Veilig te verwerken 

• Geen gevarenlabels  

• Aanbrengen zonder open vuur 

Garantie: 
10, 15 en 20 jaar product garantie, vraag naar de 
voorwaarden. 

 
Standaard Kleuren: 
 
 
 
 
 
 
 
Markeringen: Pro-Yellow 

 
Daklichten: Transparant Optic 
 
 

Verpakking:  
21,6 kg emmers, 245 kg drums en 1225 kg containers.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
GE is een geregistreerd handelsmerk van General Electric Company en wordt onder licentie gebruikt door Momentive Performance Materials Inc.  
* Enduris is een geregistreerd handelsmerk van Momentive Performance Materials Inc.  Copyright 2019 Momentive Performance Materials Inc.  
(Sellsh-contr-NL-v. 2019-08)  
 

 

GE Enduris is geschikt voor 
renovatie van oude dakbedekking: 

• Bitumen (alle soorten) 

• EPDM (meeste soorten, check vooraf) 

• PVC 

• TPO 

• Metaaldaken 

• Cementvezelplaat 

 

Wit 

Enduris 3502 

Licht grijs 

Enduris 3504LG 

Medium grijs 

Enduris 3504 

Zwart 

Enduris 3503 

Can be used to comply with 

Title24 

Building Envelope 
Requirements 
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