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Aabo Trading Almere B.V.
T:088-9965535, alme@aabo.nl
Aabo Trading Amsterdam B.V.
T:088-9965545, amst@aabo.nl
Aabo Trading Arnhem B.V.
T:088-9965580, arnh@aabo.nl
Aabo Trading Beverwijk B.V.
T:088-9965550, beve@aabo.nl

Aabo Trading Breda B.V.
T:088-9965590, bred@aabo.nl
Aabo Trading Cuijk B.V.
T:088-9965525, cuij@aabo.nl
Aabo Trading Den Haag B.V.
T:088-9965605, haag@aabo.nl
Aabo Trading Deventer B.V.
T:088-9965560, deve@aabo.nl

Aabo Trading Drachten B.V.
T:088-9965505, drac@aabo.nl
Aabo Trading Eindhoven B.V.
T:088-9965530, eind@aabo.nl
Aabo Trading Geleen B.V.
T:088-9965620, gele@aabo.nl
AaboGreenTech B.V.
T:088-9965680, agt@aabo.nl

Aabo Trading Groningen B.V.
T:088-9965640, gron@aabo.nl
Aabo Trading Haarlem B.V.
T:088-9965610, haar@aabo.nl
Aabo Trading Leeuwarden B.V.
T:088-9965630, leeu@aabo.nl
Aabo Trading Maastricht B.V.
T:088-9965585, maas@aabo.nl

Aabo Trading Nijmegen B.V.
T:088-9965520, nijm@aabo.nl
Aabo Trading Roermond B.V.
T:088-9965595, roer@aabo.nl
Aabo Trading Tilburg B.V.
T:088-9965575, tilb@aabo.nl
Aabo Trading Utrecht B.V.
T:088-9965515, utre@aabo.nl

Aabo Trading Zoetermeer B.V.
T:088-9965510, zoet@aabo.nl
Aabo Trading Zwijndrecht B.V.
T:088-9965540, zwij@aabo.nl
Aabo Trading Zwolle B.V.
T:088-9965565, zwol@aabo.nl

Binnenkort ook in 

Rotterdam en Hoogeveen!

Drievoudig Rendement 
Tijdrendement
Doordat er meerdere handelingen 
tegelijk worden uitgevoerd en er geen 
tijd (behoudens kimfixatie) verloren gaat 
aan mechanisch bevestigen.

Zekerheidsrendement
Een tweelaags systeem met Aabo 
Plura Thermo AD bestaat veelal 
uit twee volledig gesloten lagen 
zonder mechanische bevestiging en 
geeft dus een grotere zekerheid op 
waterdichtheid.

Esthetisch rendement
Doordat er in veel gevallen geen 
mechanische bevestiging meer 
nodig is zijn er ook geen parkers en 
drukverdeelplaten meer zichtbaar aan 
de buiten en binnenzijde van het dak.

Aan de basis van Aabo Plura Thermo AD ligt een unieke roleigenschap: een 
bitumencompound aan de onderzijde van de rol die op lage temperatuur al 
vloeibaar wordt.  Door verhitting met de vlam aan de bovenzijde hecht de 
rol zich daarom direct aan de ondergrond. Zo wordt in één handeling niet 
alleen een hechting aan de onderzijde gerealiseerd, maar ook tegelijkertijd 
met het product (isolatielaag of toplaag) dat aan de bovenzijde van de Aabo 
Plura Thermo AD wordt aangebracht.

Aabo Plura Thermo AD kan op twee manieren worden toegepast. De rol kan als 
dampremmende laag worden ingezet, die zich niet alleen aan de onderzijde 
maar tegelijkertijd ook op de isolatie boven zich verhecht. Op deze manier 
functioneert de Aabo Plura Thermo AD direct ook als een krachtige lijmlaag 
om de thermische isolatie mee op de ondergrond te verkleven. Daarnaast is de 
rol uitermate geschikt als eerste laag van een tweelaags daksysteem. Tijdens 
het erop branden van de toplaag verbindt de Aabo Plura Thermo AD zich met 
de ondergrond. 

In beide toepassingen biedt Aabo Plura Thermo AD de mogelijkheid om 
zonder extra hulpmiddelen zoals bevestigers, lijmen of kitten de lagen in de 
opbouw met elkaar te verbinden.  

Aabo Plura Thermo AD is standaard beschikbaar met glasvliesinlage maar 
ook verkrijgbaar met polyester-gewapende inlage of een hoogdampdichte 
aluminium inlage.

Één handeling,
tweezijdige hechting.

Plura Thermo AD 
De onderlaag met multi-rendement.


