
    

Het Aabo Webglue AC-17 Spraycontactlijm-systeem maakt het mogelijk om 
voortaan op elke locatie gemakkelijk lijm 2-zijdig lijm te kunnen spuiten. 
Dit gaat zonder de praktische ongemakken die dit tot voor kort met zich 
meebracht. Aabo Webglue AC-17 maakt namelijk geen gebruik van elektriciteit 
of compressor; gewoon het drukvat opendraaien (of de spuitbus tevoorschijn 
halen) het spuitmechanisme indrukken en u kunt aan de slag. Contactlijm 
aanbrengen is veel eenvoudiger geworden.

Spuiten zonder compressor wordt mogelijk gemaakt doordat de verspuitbaar 
gemaakte contactlijm onder druk is samengevoegd met Cfk-vrij drijfgas. Daardoor 
kan de - voor verwerking goed geschudde - lijm tot de laatste liter onder gelijke 
spuitdruk worden opgemaakt. 

Aabo Webglue AC-17 lijm heeft een onvergelijkbaar hoog vaste stoffenresidu 
waardoor er met 130 gr per m2 (= 65 gr per gelijmde zijde) een uitstekende 
verbinding ontstaat*. Één drukvat is daardoor voldoende voor het aanbrengen van 
ca. 130 m2 dakoppervlak.  
*Verbruik neemt toe bij ruwe ondergronden

Het Aabo Webglue AC-17 Spraycontactlijm-systeem bestaat uit een drukvat met 
een inhoud van 17 liter, te voorzien van dampdichte en lijmresistente slang met 
snelkoppelingen en een spuitpistool. Daarnaast zijn er aandrukrollen leverbaar in 
verschillende formaten. De Webglue AC-17 is tevens leverbaar in handige 500 ML 
spuitbussen, ideaal voor kleine oppervlakken, details of kleine reparaties. 

Aabo Webglue AC-17 Spraycontactlijm-systeem
Compleet mobiel spuitlijmsysteem zonder compressor.

Geen compressor en elektriciteit nodig. 

Snelle applicatie - direct gebruiksklaar.

Lange houdbaarheid en tot 1 uur open tijd.

Wegwerp-drukvat: geen chemisch afval.

Ideaal voor EPDM en Fleeceback dakbedekking.  

Met beleid toepasbaar op EPS isolatie (geen PVC). 

Toepassen bij droog weer op droge ondergronden.

Aandrukrollen voor details, kleine en grote 

oppervlakken.
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Contactlijm 2-zijdig 
aanbrengen is nu 
veel eenvoudiger 

geworden.

Ook verkrijgbaar 
in handige 

500 ML spuitbus!
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